


■ Display-Dimmer
Je nach Stimmungslage können Sie mit dem Display-Dimmer des
DCD-685/485 die Helligkeit des Fluoreszenzdisplays in 4 Stufen
(Normal, 2/3 Normal, 1/3 Normal, Aus) variieren.

■ Programmierung für 20 Titel
Die nützliche Programmiermöglichkeit von bis zu 20 Titeln überlässt
Ihnen die Entscheidung, welche Titel Sie auf einer CD in welcher
Reihenfolge anhören möchten.

■ Vielfältige zusätzliche Wiedergabefunktionen
Beide Player offerieren zahlreiche zusätzliche Wiedergabefunk-
tionen: Wiederholung für einen oder alle Titel, A-B-Wiederholung,
Zufallswiedergabe, Anspielautomatik und vieles mehr.

■ Zentrale Laufwerksanordnung
Das Laufwerk als einziger beweglicher Bestandteil des CD-Players
sitzt beim DCD-685/DCD-485 in der Mitte des Chassis, um störende
Vibrationen zu minimieren und damit eine Hauptquelle für Rauschen
zu beseitigen. Eine solche Konstruktion erhält Reinheit des Signals
beim Auslesen Ihrer hochwertigen Musikaufnahmen.

■ Weitere Ausstattung und Funktionen
● JOG-Dial zur bequemen Titelsuche
● Lautstärkeregelung über FB via variablen Analogausgang
● Kopfhörerausgang (DCD-485)
● variabler Kopfhörerausgang (DCD-685)
● Fernbedienung

*Design und Ausstattung können ohne Vorankündigung geändert werden.

Technische Daten
DCD-685 DCD-485

■ Audiobereich
Kanäle .......................................... 2-Kanal Stereo....................................................... 2-Kanal Stereo
Abspielbare Discs ......................... Musik-CD, CD-R (Audio), CD-RW (Audio) ............ Musik-CD, CD-R (Audio), CD-RW (Audio)
Frequenzgang ............................... 2 Hz - 20 kHz ......................................................... 2 Hz - 20 kHz
Dynamikumfang ........................... 100 dB ................................................................... 98 dB
Rauschspannungsabstand ........... 110 dB ................................................................... 105 dB
Klirrfaktor ...................................... 0.003 %, 1 kHz ...................................................... 0.003 %, 1 kHz
Kanaltrennung .............................. 103 dB ................................................................... 102 dB
Ausgangspegel (10 kOhm Last) ... 0.2 - 2 Vrms (variabel) ........................................... 0.2 - 2 Vrms (variabel)
D/A-Wandler ................................. 20-bit 2-DAC, LAMBDA S. L. C................................. Delta-Sigma Multi-Bit DAC
Oversampling ............................... 8fach ...................................................................... 8fach
■ Allgemein
Netzversorgung ............................ AC 230 V, 50 Hz, 12 W.......................................... AC 230 V, 50 Hz, 11 W
Abmessungen .............................. 434 (B) x 100 (H) x 285 (T) mm............................. 434 (B) x 100 (H) x 285 (T) mm
Gewicht ........................................ 3.6 kg ..................................................................... 3.4 kg

N E U H E I T E N I N F O R M A T I O N DCD-685/485

DCD-685 *Auch in Gold erhältlich

*1) Audio- CD-Rs, die nicht oder nur unvollständig abgeschlossen wurden, können
unter Umständen nur teilweise oder gar nicht abgespielt werden.
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