
UDRA-M10   Receiver

Abmessungen/Gewicht: 210 x 95 x 322 mm (B x H x T), 4,4 kg

■ Stattliche 2 x 40 W Ausgangsleistung
Weil das Schaltungskonzept des D-M10 schädliche

Interferenzen zwischen Leistungsstufe und den empfind-
lichen Eingangssignalen vermeidet, bleibt der Klang stets
klar und straff.

■ Super Dynamic Bass
Die sogenannte SDB-Funktion liefert einen vollen Baß

selbst bei leiser Wiedergabe.

■ 4 Audio-Eingänge und 2 -Ausgänge
■ Subwoofer-Ausgang
■ Benutzerfreundliche Fernbedienung
■ Kopfhörerbuchse
■ RDS (Radio Data System) mit PS/PTY/CT/RT)
■ UKW/MW-Tuner mit 40 Senderspeichern
■ Täglicher Timer mit Schlummerfunktion
■ Digitaluhr mit 24-Stunden-Anzeige

UDCM-M10   3fach-CD-Wechsler

Abmessungen/Gewicht: 210 x 97 x 338 mm (B x H x T), 3,0 kg

■ Vielseitige Wiederholfunktion für 3-CD-Wechsler
Der UDCM-M10 besitzt gleich eine ganze Reihe von

Wiederholfunktionen, um den Trumpf des 3fach-CD-Wechslers
voll auszuspielen. Zum Beispiel können Sie Random-Play,
die Zufallswiedergabe – oder die Titelwiederholung auf alle
eingelegten Disc beziehen. Selbstverständlich können Sie
auch bis zu 20 Titel von jeder beliebigen Disc programmieren.

■ Digitalfilter mit achtfach Oversampling
Das Digitalfilter des UDCM-M10 hält mit achtfachem

Oversampling den Klang über den gesamten hörbaren
Frequenzbereich frei von störenden Geräuschen.

■ Multi-Bit-Wandler mit 18-Bit-Auflösung
Der UDCM-M10 besitzt nach dem Multi-Bit-Verfahren

konstruierte 18-Bit-Wandler, die für optimale Klangqualität auf
dem Niveau „ausgewachsener" Single-CD-Player bürgen.

■ Vielseitige Wiedergabe- und Überspielfunktionen
■ Optischer Digitalausgang für direkte Übertragung von

digitalen Signalen zum optionalen MiniDisc-Recorder
DMD-M10

■ Editier-Automatik
■ 3 unabhängige, praktische CD-Schubladen

D-M10
Super-Micro-Komponenten-System

UKW-/MW-Stereo-Receiver mit 3fach-CD-Wechsler
Das neueste Denon-Super-Micro-Komponentensystem heißt D-M10 und besteht aus einem kraftvollen Receiver plus 3fach-

CD-Wechsler. Es macht überall dort eine gute Figur, wo konventionelle Full-Size-Audio-Komponenten und Lautsprecher keinen
Platz finden. Es verbindet höchsten Hörgenuß mit benutzerfreundlichem Bedienungskomfort. Damit eignet sich das D-M10 ideal
fürs Business im Büro oder zu Hause für neben das Bett oder den Einsatz im Arbeitszimmer, denn es beansprucht wenig Platz
und klingt gut.

Der UKW-/MW-Receiver fährt 40 Watt pro Kanal auf – mehr als genug für raumfüllenden Klang. Die eingebaute Uhr mit Timer-
Funktion übernimmt den Weckdienst im Schlafzimmer ebenso wie unbeaufsichtigte Aufnahmen. Der 3fach-CD-Wechsler bietet
sämtliche Funktionen die Sie von ausgewachsenen Komponenten gewohnt sind, wie die separaten Schubladen für jede der
drei CDs. Für zukünftige Aufrüstung durch MD-Player oder Cassettendeck besitzt das D-M10 vier Paar Eingänge und zwei Aus-
gangspaare.

NEUHEITEN-INFORMATION

*D-M10-Basis-System mit optionalem DRR-M10 Cassettendeck und DMD-M10 MiniDisc-Recorder
* Die abgebildetetn Lautsprecher können von den in Ihrem Land erhältlichen Boxen abweichen



DMD-M10   MiniDisc-Recorder (Option)

*Änderung der Ausführung und der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten

Abmessungen/Gewicht 210 x 95 x 314 mm (B x H x T)

■ Horizontaler Lademechanismus für gleichmäßigen,
stabilen Bandtransport.
Der DRR-M10 besitzt einen horizontalen Lademechanis-

mus mit Schublade – ideale Arbeitsbedingungen für die
rotierenden Massen der Antriebsmechanik, die den Kern
jedes Cassetten-Laufwerks bildet. Mikroskopische
Schwingungen des Cassettengehäuses werden somit
unterdrückt und das Modulationsrauschen reduziert.
Gemeinsam mit dem stabilen Bandtransport ermöglicht das
die Aufnahme und Wiedergabe mit reinem, hochwertigem
Klang.

■ Dolby HX-Pro, Dolby B und C Rauschunterdrückung
Wählen Sie Dolby B für Aufnahmen, die Sie im Auto oder

auf Mobilplayern abspielen möchten und Dolby C für maxi-
male Klangqualität bei niedrigstem Hintergrundrauschen.
Dolby HX Pro sichert automatisch optimalen Klang von Auf-
nahmen, selbst wenn sie auf einem Deck ohne Rausch-
unterdrückung abgespielt werden.

■ CD-SRS für Aufnahmen auf einen Knopfdruck
Bei aktivierter CD-SRS-Funktion nimmt der DRR-M10

automatisch die CD auf, wenn die Start-Taste des Players
gedrückt wird. Mit dem DRR-M10 kopieren Sie auf einen
einzigen Knopfdruck.

■ Nützliche Editier- und Wiedergabefunktionen
• Synchronisierte Aufnahmen von CD mit den über Auto-Tape-

Selektor verfügenden D-M3-, D-M5 oder D-M10-Systemen
• Der Auto-Tape-Selektor findet selbst den verwendeten 

Bandtyp heraus
• Musik-Suchlauf, um bis zu 16 Tracks direkt im Vorwärts- 

oder Rückwärtsgang anzuwählen.

■ One-Touch-Auto-Reverse-System
■ Musiksuchlauf
■ Automatische Bandsortenwahl
■ Eingebautes Netzteil

Abmessungen/Gewicht: 210 x 95 x 320 mm (B x H x T ), 2,7 kg

■ Benutzerfreundliche Editierfunktionen
Der DMD-M10 bietet Ihnen Programm-Move-Funktion, um

die Titelnummern zu tauschen und Undo-Funktion, um die
letzten Bedienschritte rückgängig zu machen. Die Rec-
Pause-Funktion versetzt den Recorder beim Laden einer
leeren MD automatisch in Aufnahmebereitschaft. Sie
können den Namen der Disc oder einzelner Titel problemlos
löschen, ebenso die ganze Disc.

Selbstverständlich bietet der DMD-M10 die wichtigsten
MD-Editierfunktionen wie  Divide, Combine und Move. Eine
extrem praktische Funktion ist Auto Disc Recovery, das
Ihnen die optimale Aufnahmekapazität aus einer bereits
benutzten Disc holt. Auto Disc Recovery optimiert das
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc und stellt annähernd die
gleiche Aufnahmezeit zur Verfügung wie bei einer ganz
neuen Leer-MD.

■ Pick Rec Funktion
Während Sie CD hören und beschließen, den bereits

laufenden Track aufzunehmen, können Sie mit MD Pick Rec
den Titel inklusive Anfang auf die Disc schreiben.

■ CD-SRS für CD-Aufnahmen auf einen Knopfdruck
Bei aktivierter CD-SRS-Funktion beginnt der DMD-M10

automatisch mit der Aufnahme der CD, wenn die Start-Taste
des Players gedrückt wird.

■ Jog-Dial zur Titeleingabe
Bis zu 100 Zeichen (Buchstaben, Symbole und Zahlen)

lassen sich zum Bennennen von Disc, Titeln oder Interpreten
oder für andere Informationen auf einer MD eingeben. Das
Jog-Dial-Verfahren macht diese Arbeit zum Kinderspiel.

■ Samplingratenkonverter (48, 44.1 und 32 kHz)
■ 25-Track-Programmierung, Zufallswiedergabe und

Wiederholung (einzeln/alle)
■ Automatische Track-Markierung
■ 2 optische Digital-Eingänge und 1 optischer Digital-

Ausgang
■ Optisches Digital-Kabel beigefügt
■ Eingebautes Netzteil
■ Benutzerfreundliche Fernbedienung

*D-M10-Basis-System.

* D-M10-Basis-System mit optionalem DRR-M10-Cassettendeck * D-M10-Basis-System mit optionalem DMD-M10 MiniDisc-Recorder
* Die abgebildetetn Lautsprecher können von den in Ihrem Land erhältlichen Boxen abweichen

DRR-M10   Cassettendeck (Option)
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